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Å En sus años de existencia, desde 1998, la ICT ha 
demostrado su eficacia para la incorporación de las TIC a 
las viviendas. 
 
ÅEl Incremento en el número de servicios así como el 
aumento  en el ancho de banda demandado por las 
nuevas prestaciones, hacen obligado un cambio de 
medio físico que hasta ahora han estado empleando los 
operadores de telecomunicaciones, en resumen fibra 
óptica  por cobre. 
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ÅCapítulo II. Infraestructura común de telecomunicaciones 
ÅArtículo 14. Hogar Digital (HD).  
   El Anexo V establece: 
ÅDefinición de servicios del HD: 
ÅComunicaciones 
ÅEficiencia energética 
ÅSeguridad 
ÅControl del entorno (domótica) 
ÅAcceso interactivo a contenidos multimedia 
ÅOcio y entretenimiento  

 
ÅLa ICT es el soporte físico y lógico para la implantación de 
los servicios HD, mediante un acceso de banda ancha hasta 
el PAU 
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2.1 Red de alimentación R.D. 346/2011 

2.1.1. Enlace mediante cable Propiedad del operador, cables que unen las 
centrales o nodos de comunicaciones con la 
edificación (RITI) 

Responsabilidad del operadores del servicio 

Anexo II. Acceso a los servicios de telecomunicaciones de 
telefonía disponible al público y de banda ancha (I). 

2.2 Red de distribución R.D. 346/2011 

Cables de pares, de fibra óptica y coaxiales y demás elementos que prolongan 
los cables de la red de alimentación, distribuyéndolos por todo el edificio 
hasta el usuario. Parten del RITI . 

Responsabilidad de la propiedad de la edificación 
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2.3 Red de Dispersión R.D. 346/2011 

Cables de acometida, pares de cobre, de fibra óptica y coaxiales y demás 
elementos que unen la red de distribución con cada vivienda, local o estancia 
común. Parten de los puntos de distribución, situados en el registro principal 
o secundario y enlazan con los PAU ubicados en los registros de terminación 
de red dentro de cada estancia. 

Responsabilidad de la propiedad de la edificación 

Anexo II. Acceso a los servicios de telecomunicaciones de 
telefonía disponible al público y de banda ancha (II). 

2.4 Red interior de usuario R.D. 346/2011 

Cables de pares, de fibra óptica y coaxiales y demás elementos que soportan 
los servicios de telefonía y banda ancha en el interior del domicilio de cada 
usuario. 

Responsabilidad de la propiedad de la edificación 



Actualización del Reglamento de ICT 

Fibra óptica 

Dpto. de Producto - OPTRAL - 2011 

2.5 Elementos de conexión R.D. 346/2011 

2.5.1.c) Punto de interconexión de cables de fibra óptica (Registro principal). 
Fibras terminadas en conexión tipo SC/APC en el panel de conexión del 
repartidor de entrada. Todas las fibras ópticas de la red de distribución se 
terminarán en conectores tipo SC/APC con su correspondiente adaptador, 
agrupados en un panel de salida, común para los operadores de servicio. 
Deberán ubicarse en el RITI y su dimensionado y configuración será tal que se 
duplique el panel de entrada (uno por operador) con relación al panel de 
salida. 

Panel de salida, responsabilidad de la propiedad de la edificación. 
Panel de entrada, responsabilidad de cada operador de servicio. 

Anexo II. Acceso a los servicios de telecomunicaciones de 
telefonía disponible al público y de banda ancha (III). 
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2.5 Elementos de conexión R.D. 346/2011 

2.5.2.d) Red de distribución formada por cables de fibra óptica. 
En función de la técnica utilizada pueden ser: 

i) Fibras de la red distintas a las de acometidas, se utilizarán cajas de 
segregación en las que se terminarán ambos tipos de fibras. Se 
deberán prever reservas de fibra para su conexión o empalme 
posterior. 

ii) Fibras de la red sean las mismas, quedarán en paso por las cajas de 
segregación donde se ubicarán bucles de reserva para poder llegar 
hasta el punto de PAU más alejado de esa planta. Se deberán dejar 
convenientemente identificados. 

Responsabilidad de la propiedad de la edificación. 

Anexo II. Acceso a los servicios de telecomunicaciones de 
telefonía disponible al público y de banda ancha (III). 
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2.5 Elementos de conexión R.D. 346/2011 

2.5.3.d) Red de dispersión constituida por cables de fibra óptica. 
El punto de acceso al usuario (PAU) estará formado por: 

i) Roseta con tantos conectores SC/APC como fibras ópticas de los 
cables de acometida se hayan instalado en la red de dispersión.  

ii) La unidad de terminación de red óptica deberá conectarse por una 
parte a la roseta y por otra a la red interior del usuario de la ICT. 
Estas unidades podrán ser suministradas por el operador del servicio 
que en su caso será el responsable de su instalación y 
mantenimiento. 

Responsabilidad de la propiedad de la edificación. 

Anexo II. Acceso a los servicios de telecomunicaciones de 
telefonía disponible al público y de banda ancha (IV). 
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3.1 Previsión de la demanda R.D. 346/2011 

3.1.4. Tecnologías de acceso basadas en redes de cables FO 
           Cada acometida óptica estará constituida por dos fibras.  

3.1.4.a) Existen operadores en servicio. 
i) Viviendas: se considerará  1 acometida óptica por cada vivienda.  
ii) Locales u oficinas (en edificaciones de viviendas): 

ii.1) Definida la distribución, se considerará 1 acometida por cada local u oficina. 
ii.2) Cuando no, se dejará disponible 1 acceso  o acometida por cada 33 m2 o fracción en 

el registro secundario (o en el RITI en caso de nº de PAU<15) 
iii) Caso de locales u oficinas con este fin: 

iii.1) Definida la distribución, se considerarán 2 acometidas por cada local u oficina. 
iii.2) Cuando no, se dejará disponible 1 acceso  o acometida por cada 100 m2 o fracción. 

iv) Servicio a estancias o instalaciones comunes: 2 acometidas para la edificación. 
 

3.1.4.b) No existen operadores en servicio. 
Se dejarán las canalizaciones necesarias para atender previsiones  (colocar guía hilos). 

Anexo II. Acceso a los servicios de telecomunicaciones de 
telefonía disponible al público y de banda ancha. 
 

3. DISEÑO Y DIMENSIONADO MÍNIMO DE LA RED (I) 
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3.3 Red de distribución R.D. 346/2011 

3.3.4. Redes de cables  de fibra óptica 

3.1.4.a) Edificaciones con una vertical. 
i) Multiplicar por el factor 1,2 a la cifra de demanda prevista.  
ii) Obtenido el número teórico de fibras, se utilizará el cable multifibra normalizado 

de capacidad  igual o superior o combinaciones de varios cables. 
bǵƳŜǊƻ ŘŜ t!¦ Җ мрΣ ǇƻŘǊłƴ ǳǘƛƭƛȊŀǊǎŜ ŎŀōƭŜǎ ŘŜ ŀŎƻƳŜǘƛŘŀǎ ŘŜ н ŦƛōǊŀǎ 
directamente desde el punto de distribución ubicado en el registro principal hasta 
acabar en los correspondientes PAU. 

3.1.4.b) Edificaciones con varias verticales. 
Se tratará como red de distribución independiente y se aplicará lo  indicado en el 
punto anterior.  

Anexo II. Acceso a los servicios de telecomunicaciones de 
telefonía disponible al público y de banda ancha. 
 

3. DISEÑO Y DIMENSIONADO MÍNIMO DE LA RED (II) 
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3.4 Red de dispersión R.D. 346/2011 

3.3.4. Redes de cables  de fibra óptica 
Se instalarán tantos cables de acometida de FO como resulten necesarios para  
cubrir con la demanda  prevista en cada vivienda o local y terminarán en el PAU de 
cada vivienda en la roseta correspondiente. 
 

Anexo II. Acceso a los servicios de telecomunicaciones de 
telefonía disponible al público y de banda ancha. 
 

3. DISEÑO Y DIMENSIONADO MÍNIMO DE LA RED (III). 
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Å2 fibras 900 µm (Rojoςverde) 
ÅDiámetro exterior  4 mm 
ÅTracción  400 N 
ÅRadio de curvatura < 40 mm 

 

Registro  
secundario 

Actualización del Reglamento de ICT 

Panel distribuidor 
salida 

PAU 

¢ŜŎƴƻƭƻƎƝŀ ŘŜ ŀŎŎŜǎƻΥ  ǾŜǊǘƛŎŀƭ ƴȏ t!¦ Җ мр  
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Å2 fibras 900 µm (Rojoςverde) 
ÅDiámetro exterior  4 mm 
ÅTracción  400 N 
ÅRadio de curvatura < 40 mm 

 

Registro  
secundario 
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Panel distribuidor 
salida 

PAU 

Tecnología de acceso:  vertical nº PAU > 15  

Cable  multifibra KT-06 ICT 
ÅHasta 48 fibras 250 µm (tubo) 
Å6 tubos holgados hasta 12 FO x tubo  

(fácil pelado) 
ÅDiámetro exterior  8 mm 
ÅTracción  1000 N 
ÅRadio de curvatura < 80 mm 
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4.4 Tecnología de acceso R.D. 346/2011 

Å Alimentación hasta el RITI (a través de canalización) 
Å Acabado con el conexionado apropiado (SC/APC) en un repartidor de entrada. 
ÅRed de distribución similar al de edificación vertical pero en disposición 

horizontal. 
ÅPuntos de distribución entre dos viviendas. 
ÅNǵƳŜǊƻ ŘŜ t!¦ Җ мрΣ ǇƻŘǊłƴ ǳǘƛƭƛȊŀǊǎŜ ŎŀōƭŜǎ ŘŜ ŀŎƻƳŜǘƛŘŀ όƛƴǘŜǊƛƻǊ ƻ ŜȄǘŜǊƛƻǊύ ŘŜ н 

fibras directamente desde el punto de distribución ubicado en el registro principal 
hasta acabar en los correspondientes PAU. 

Anexo II. Acceso a los servicios de telecomunicaciones de 
telefonía disponible al público y de banda ancha (II). 
 

4. PARTICULARIDADES DE LOS CONJUNTOS DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES 



Tecnología de acceso : viviendas unifamiliares (I)  
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PAU 

Registro  
secundario 

Å2 fibras 900 µm (RojoςVerde) 
ÅDiámetro exterior  4 mm 
ÅTracción  400 N 
ÅRadio de curvatura < 40 mm 

 

bȏ t!¦ Җ мр  
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PAU 

Registro  
secundario 

Å2 fibras 900 µm (RojoςVerde) 
ÅDiámetro exterior  4 mm 
ÅTracción  400 N 
ÅRadio de curvatura < 40 mm 

 

Cable  acometida KT-01 ICT INT 
Cable  multifibra KT-06 ICT 

ÅHasta 48 fibras 250 µm (tubo holgado) 
Å6 tubos holgados hasta 12 FO cada uno  

(fácil pelado) 
ÅDiámetro exterior  8 mm 
ÅTracción  1000 N 
ÅRadio de curvatura < 80 mm 

 

Nº PAU > 15  
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Å  2 fibras (Rojo ς verde) 
Å  Tracción  1.000 N 
Å  Diámetro exterior  5 mm 
Å Radio de curvatura < 50 mm 

 

Actualización del Reglamento de ICT 

PAU 
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d) Red de cables de fibra óptica 

i) Cables multifibra -KT-06  (24, 36 y 48 FO) micromódulos de hasta 
12 FO 

-CDV (4, 6, 8 y 12 FO) ajustado 900 µm 

ii) Cables de acometida individual 
ii.1) Interior 

 
-KT-01 Marfil (2 FO-250µm ) Ø ext. 3,9 mm  
-CAS S115  (2 FO-900µm ) Ø ext. 3,6 mm  

ii.2) Exterior 
 

-KT-01 Negro (2 FO-250µm ) Ø ext. 4,9 mm  
-CAR R105  (2 FO-600µm ) Ø ext. 4,6 mm  

Propuesta de cables de Optral 
 

ANEXO-II 
 5. MATERIALES 
  5.1. CABLES 
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